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Guide a copier pour défonceuse

Choisir son guide a copier

Le diameétre intérieur du guide a copier (ou bague de copiage) doit laisser passer la fraise avec un
peu de jeu. Plus le diamétre extérieur sera grand, meilleure sera I'évacuation des copeaux mais
moins vous pourrez aller au fond des angles rentrants de vos gabarits.

Réalisation des gabarits

Les gabarits pour défonceuse peuvent provenir du commerce, comme les peignes a queues
d'arondes par exemple, ou bien étre fabriqués par vos soins dans une chute de contreplaqué.
Sur le schéma ci-dessous on peut voir un gabarit destiné a défoncer des emplacements pour
poser des équerres métalliques de renfort sur une porte.
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Calcul du décalage entre le gabarit et I'usinage :

Ce calcul est simple, voici la formule a appliquer :
Diametre du guide moins diamétre de la fraise / divisé par 2.

Le rayon d'un gabarit copié par I'extérieur sera diminué de cette valeur alors que le rayon d'un
gabarit copié par l'intérieur sera augmenté de cette valeur.
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A noter :

Attention, il existe un décalage entre le tracé du gabarit et celui de l'usinage.

Par exemple, un gabarit a chapeau de gendarme comportant des courbes concaves puis
convexes sera déformé dans sa courbure par rapport a la forme de l'usinage. En effet, le rayon
des parties convexes du gabarit sont diminué de la valeur du décalage alors que les parties
concaves auront au contraire leur rayon augmenté.

Pour obtenir a l'usinage le résultat effectivement souhaité, il est donc nécessaire de bien prendre
en compte les décalages de rayon lors du tragage de ses gabarits.

Autre solution, la fraise a copier a roulement :

Pour copier un usinage d'aprés un gabarit de forme, il est également possible
d'utiliser une fraise a copier a roulement.

Cette solution présente des avantages et des inconvénients :

- Le roulement faisant le diamétre de la fraise, le gabarit est simplement réalisé aux
cotes réelles de I'usinage.

- Par contre, la solution "guide a copier" vous permettra d'utiliser des fraises de petits
diameétres donnant accés a l'usinage de motifs plus "tortueux".







