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RÉGLAGE 
MICROMÉTRIQUE KREG

MES 
NOTES

Suivez ce lien pour retrouver le réglage micrométrique pour 
guide parallèle Kreg dans la boutique d'HMDiffusion

http://www.hmdiffusion.com/Guide-parallele-et-curviligne-Kreg-pour-scie-a-ruban-11-8059-p.htm?utm_source=PDF_hmd&utm_medium=int&utm_campaign=PDF_hmd
http://www.hmdiffusion.com/?utm_source=PDF_hmd&utm_medium=int&utm_campaign=PDF_hmd
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Présentation du réglage micrométrique

Le réglage micrométrique est un accessoire complémentaire au gui-
de parallèle. Il permet de parvenir à des réglages fi ns de l’épaisseur 
de coupe en jouant simplement sur la roulette du micrométrique. 
Cette possibilité est très utile pour la réalisation de placage.

Montage du réglage micrométrique

1. Insérer la tige fi letée du guide micrométrique dans le perçage 
situé à gauche du chariot. Visser à un peu près la moitié du fi letage.
2. Placez l’ensemble du chariot et du réglage micrométrique sur le 
profi lé du support de guide.
3. Serrez la vis papillon de serrage du réglage micrométrique afi n de 
l’immobiliser sur le rail. 
4. C’est en jouant avec la roue du réglage micrométrique que le cha-
riot se déplace. Pour cela, veillez bien à ne pas verrouiller le chariot 
du guide parallèle.
Lorsque le bon réglage est obtenu, serrez le blocage du chariot de 
manière à l’immobiliser pendant l’usinage.

DK1313 1 Vis papillon de serrage
DK1504 1 ¼ Rondelle
FT4059 1 ¼-20 X 1-1/4 VIS
FT4148 1 Bloc du reglage micrometrique
FT4149 1 Bar de liaison du micrometrique
FT4150  1 Roulette de reglage du micrometrique
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